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Keybox Basic 9006 B mit Batteriebackup

KeyBox Basic 9006 B ? Schlusseldepot Basic-Serie 6 Facher ? ==
Notstromversorgung durch Batteriebackup ? Farbe weil3 ? Selbst6ffnende Tlren —
durch Federmechanik ?. pa—y

Artikelnummer ST-KB9006B-B
Gewicht 7.5kg

Produktbeschreibung

Schlisseldepot KeyBox 9006 B weil3 mit Batteriebackup, Schlisselschrank mit schwarzem Tastenfeld fur Codeeingabe und
Programmierung. Der Pincode kann 1 - 8 Zeichen umfassen. Je Fach kdbnnen mehrere Pincodes hinterlegt werden. Sehr einfache
Bedienung da ohne Display, daher keine Speicherung von Datum und Uhrzeit der Turéffnungen wie beim Modell KeyBox System.
Kann mit bis zu 15 Schlisselschranken der Expansion-Serie auf insgesamt 96 Facher erweitert werden.

Einfacher elektrischer Anschlul? (230V) Giber Klemme an der Trafo-Platine durch ein értliches Elektrofachunternehmen.

Der Klassiker, weltweit im Einsatz, unser beliebtestes Schliisselausgabegerat fur Hotel und Gastehaus
Moégliche Produktvarianten:

e Standardausfiihrung ohne Batteriebackup > Gerét ist bei Stromausfall funktionslos, jedoch kein Verlust von Daten.
e Ausfiihrung mit Batteriebackup > Gerat hat Notstromversorgung und ist auch bei Stromausfall bedienbar, siehe Artikel ST-
KB9006B-B oder bestellen Sie das Batteriebackup als Zubehér ST-ZBBB9000.

Hinweis: Das Gerat Ausflihrung mit Batteriebackup benétigt IMMER einen 230 V Anschlul, die Backup-Batterie dient nur zur
kurzzeitigen Notstromversorgung. Sinnvoll dann, wenn es an Ihrem Standort hdufig Spannungsunterbrechungen gibt.

Bitte prifen Sie die gewinschte Ausfuihrung bevor Sie das Produkt in den Warenkorb legen.

Technische Eigenschaften des Schlisseldepots Keybox Basic 9006 B mit Batteriebackup

e Tiren sind selbst6éffnend durch Federmechanik

AuReneinsatz ist méglich, bitte jedoch unter Dach, vor Schlagregen schitzen
Kein Datenverlust bei Spannungsausfall

Einfache Bedienung und Programmierung der Codes

Zuverlassige, bewahrte Technik

Seit Jahrzehnten, weltweit im Einsatz

TOP-Qualitét, in Schweden produziert

Technische Details:

Anzahl der Turen: 6
Betriebsspannung: 230 Volt
Batterie-Backup: MIT

Material: 1,5 mm Stahlblech
Aussenmalfe (BxHXT): 350 x 280 x 95 mm

InnenmalRe der Facher (BxHxT): 145 x 40 x 60 mm
InnenmaliRe Tiréffnung (BXHXT): 110 x 40 x 60 mm

Produktgewicht: ca. 53009
Elektrischer Anschluf3: Direkt am Netzteil
Gehausefarbe: Weil3 (NCS Farbton, matt)

Optionales Zubehor:
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Etiketten, Ziffern und Hinweisschilder (siehe optionales Zubehor)

optionaler Anschluss (230V) Uiber im Geh&use eingebauten Kaltgeratestecker (IEC-60320 C13/C14). (Zubehor)
Fassadenmontagesatz (siehe optionales Zubehor)

Regenschutzdach, Schutzkasten (siehe optionales Zubehor)

Befestigungssets (Schrauben und Dubel) fir Mauerwerk oder Warmeschutzfassade sind optional als Zubehor erhaltlich und
nicht standardméRig im Lieferumfang enthalten.
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