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24-Stunden Ausgabe- und Annahmesafe
Keybox 9006 S weiss

24-Stunden Ausgabe- und Annahmesafe ? Farbe weil3 ? Mit Keybox 9006 S ?
Spezieller KeyBox Pro Zusatzschrank mit Einwurffach ? Edelstahl
pulverbeschichtet ?.

Artikelnummer ST-KB24SAFLE-WS
Gewicht 50kg

Produktbeschreibung

Schliissel-Ubergabesystem KeyBox Pro S, stabiler Edelstahl-Zusatzschrank zur Creone KeyBox Serie System, mit KeyBox 9006
S Ausgabegerat weil3 (ohne Batteriebackup), Gerat mit Display, Datum und Uhrzeit der Fach6ffnung wird protokolliert,
einfache MenUfiihrung, Codes bleiben auch bei Stromausfall gespeicher. Einfache Programmierung Uiber die Tastatur. Mit
Einwurffach fur Kunden (Brief-/Schlisseleinwurf) und Ausgabegeréte S mit Display. Es kdnnen auch Umschléage flr den schriftlichen
Kundenauftrag entgegengenommen werden. Ein frontseitig montiertes Ausgabefach aus Plexiglas bietet Ihnen Platz fur die
Auftragstaschen.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass fiir sicherheitstechnisch sensible Bereiche von Ihnen auch das richtige Produkt
gewahlt wird. Um unbefugten Zugriff auf Ihre Schliissel oder Werte zu vermeiden, empfehlen wir den Montageort der Schréanke und
die mdglichen Risiken unbedingt zu prifen. Unsere Schlisselschréanke und Wertschranke dienen zum Organisieren und Verwalten
und schiitzen vor einfachem Zugriff, die Produkte sind jedoch keine Tresore. Sprechen Sie daher die Verwendung von
Schlusselausgabegeraten in Ihrem Unternehmen vor dem Kauf mit [hrer Versicherung ab.

Der Klassiker, weltweit im Einsatz, unser beliebtester 24-Stunden Ausgabe- und Annahmesafe
KeyBost Basitesohilisseldepot KeyBost Bystemtype unknown
Technische Eigenschaften der Keybox Pro mit KeyBox 9006 S Ausgabegerat

Inkl. Ausgabegerat 9006 S (mit Display, Datum Uhrzeit der Fachoffnung wird protokolliert)

e Platz fur 6 Schlissel und ca. 20 Retouren

Ab 11/2020 neue Optik bei der Einwurfklappe, keine Aufkleber mehr sondern Symbole in Lasertechnik dauerhaft eingebrannt
(bessere Haltbarkeit)

Jedes Fach kann mit verschiedenen Zugriffcodes programmiert werden

Ohne Batteriebackup (siehe optionales Zubehor)

Codes bleiben auch bei Stromausfall gespeichert

Auftragsannahme mit Schlissel- & Briefeinwurf, manipulationsgeschuitzt mit Zackenblech

Sicherheitsfach am Boden mit Tresorverriegelung (sperrbar, mit 2 Doppelbart-Schlissel)

Plexiglasfach fur Ausgabe der Auftragstaschen

Zuverlassige, bewéahrte Technik namhafter Hersteller

Robustes Ubergehause aus Edelstahl, matt pulverbeschichtet, passend zu Keybox S

Inkl. Fachnummerierung, Ziffern 1-6

Inkl. Hinweisschild PIN-Eingabe > #Taste Deutsch unter der Tastatur

Informative Montageanleitung

20 Minuten kostenfreier Telefonsupport fur Hilfestellung bei Montage/Programmierung

Fir Wandmontage vorbereitet, bei Nischenmontage benétigen Sie oben ca. 40 mm Freiraum zum Einhangen ins Trageblech
Ohne Befestigungsmittel, stimmen Sie dies bitte auf lhren Montageuntergrund ab (4 Bohrungen Riickwand / DM 9 mm)
Kann auf Sonderbestellung auch mit USB Connector (optionales Zubehor) ausgestattet werden um die Codes mittels Keywin
Light Software (optionales Zubehor) speichern zu kdnnen. Siehe dazu Zubehdr-Artikel

Technische Details:
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Batterie-Backup: OHNE (optionales Zubehor)
USB Connector: OHNE (optionales Zubehor)
Keywin Light Software: OHNE (optionales Zubehor)
Material: Edelstahl pulverbeschichtet
Aussenmale (BxHXT): 405 x 850 x 182 (222) mm
Produktgewicht: ca.38000¢g
Schlusselausgabe: 6 Turen

Innenmal3e der Facher (BxHxT): 145 x 40 x 60 mm
InnenmafRe Turdffnung (BXHXT): 110 x 40 x 60 mm

Betriebsspannung: 230 Volt
Elektrischer Anschluf3: Direkt am Netzteil
Gehéausefarbe: Weil3 (NCS Farbton, matt)

Transporthinweis / abweichende Lieferzeiten: Der Speditionsversand erfolgt mit unserem Partner BTG Transport und Logistik.
Laufzeit, wenn die Ware als lagernd markiert ist, ab Ubergabe an die Spedition ca. 3 - 5 Werktage. Laufzeit, wenn die Ware als
NICHT lagernd markiert ist, ab Ubergabe an die Spedition ca. 10 - 14 Werktage. Die Ubergabe an die Spedition erfolgt in der Regel
innerhalb von 2-3 Werktagen ab lhrer Bestellung.
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Weitere Bilder

Service ranahme rnd um die U
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